
 

 

 
∆ελτίο Τεχνικών  Χαρακτηριστικών 

ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε., Πηγών 33,Τ.Κ. 14564 Κηφισιά,Τηλ.: 210 6241 630, Fax: 210 6241 639                                                         

 
 

 AGROTEC TRANS 9  
 

API : GL-4 
MASSEY FERGUSON : M-1135 
FORD : M2C 134D 
INTERNATIONAL HARVESTER : HYTRAN (B6)   
ALLISON : C4 
JOHN DEERE : J 20C/D 
CATERPILLAR : TO-2 

 
Περιγραφή 
 
Υψηλής τεχνολογίας πολύτυπο λιπαντικό SAE 10W30 για συστήµατα µετάδοσης κίνησης, 
υδραυλικά συστήµατα και φρένα των τρακτέρ. Παρασκευάζεται από υψηλής ποιότητας βασικά 
ορυκτέλαια µε ειδικά επιλεγµένα πρόσθετα, ώστε να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές των 
µεγαλύτερων κατασκευαστών τρακτέρ (JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, FORD, 
INTERNATIONAL, KUBOTA κ.λπ.).  
 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: χτιο 4 X 4L, δοχείο 20 L. 
 
 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 
 
• Κορυφαία συµπεριφορά του κιβωτίου και των υδραυλικών συστηµάτων. 
• Εξαφανίζει το ενοχλητικό σφύριγµα των φρένων. 
• Προφυλάσσει από σκουριές και διαβρώσεις. 
• Εξασφαλίζει µακροζωία στα φίλτρα και προσφέρει εξαιρετική απόδοση στις χαµηλές 

θερµοκρασίες. 
  
Εφαρµογές 
 
Το AGROTEC TRANS 9 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των σύγχρονων γεωργικών 
ελκυστήρων. Ιδανικό για τρακτέρ που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες, όπως κρύο, 
ζέστη, βαρύ φορτίο, σκόνη, λάσπη κ.λπ. 
 
Τυπικά χαρακτηριστικά 
 
SAE  10W30 
Ειδικό βάρος στους 15 oC 0.883 

Ιξώδες στους 100 oC, cst 10.3 

Ιξώδες στους 40 oC, cst 67 
∆είκτης ιξώδους (VI) 140 
Σηµείο ανάφλεξης (C.O.C.), oC 215 

Σηµείο ροής,  oC -35 
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